親 着 品 情報 NEWS 


IEEE 802.1 1n ドラ フト 仕様 に 準拠 し た チッ プ セ ッ ト 


米国 Atheros Commumications 社 は , 
IEEE 80211m の ド ラフ ト 仕様 に 準拠 し た チ 
ッ プ セッ ト 「 AR5008」 の サン プル 出荷 を 開始 
し た . 本 チッ プ セ ッ ト は , RF IC と ベー ス 
バン ド ( MAC を 含む )LSI か ら な る . IEEE 

80211n は 複数 の アン テ ナ を 使っ て 送受 信 
を 行う MIMQ multiple input multiple out- 


帯 に 対応 し AR2133」 と 24GHz/5GHz 
の デュ アル バン ド に 対応 し AR5133」 の 
2 製品 を 用 意 す る . いずれ も , 独立 し た 三 
つの 送受 信 回 路 を 1 チッ プ に 集積 し て いる . 
送受 信 系 統 を 3X 3 構成 周波 数 帯域 は 40 
MHz) と し た 場合 , デー タ 転送 速度 は 最大 
300Mbp& スル ー プ ッ ト は 約 180Mbps). 


put) 技術 を 用 いる こと で , 伝送 速度 や 通信 
可能 距離 の 向上 を 図る 無線 LAN 規 格 . 
四 つ 以 上 の アン テ ナ を 用 いた 40MHz の 周 
波数 帯域 の デー タ 転送 速度 は 最大 600M 
bps に な る と いう . 2006 年 1 月 に IEEE 
802.11 委員 会 に お いて , ドラ フト 仕様 が 承 
認 さ れ た . 

本 チッ プ セ ッ ト の RF IC と し て , 24GHz 


ベー スバ ンド LSI と し て は , POI ホ ス 


写真 1 CardBus 向け 評価 用 ボー ド 「 CB72」 


の 外観 


ト ・ イ ンタ ー フ ェ ー ス を 備え 刃 AR5416」, 
PCI Express ホ スト ・ イ ンタ ー フ ェ ー ス を 
備え AR5418」 の 2 製品 を 用 意 する . 

また , 同社 は 本 チッ プ セ ッ ト の 評価 用 ボ 
ー ド 「 AP7I アク セス ・ ポ イン ト / ル ー タ 
用 )」,「 CB72 CardBus 用 )」,「 XB72 
( MiniCard 用 )」 も 提供 する . 


画 価 格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

アセ ロス ・ コ ミュ ニケ ーション ズ 株 式 会 社 
TEL 03-5501-4100 
sales@atheros.com 
http://www.atheros.com/ 


高速 シリ アル ・ イ ンタ ー フ ェ ー ス 対応 の FPGA と 低 コ スト FPGA 


LatticeSC, LatticeECP2 


米国 Lattice Semiconductor 社 は , 最大 
4Gbps の シリ アル ・ イ ンタ ー フ ェ ー ス に 
対応 する FPGA ファ ミリ 「 LatticeSC」 と 低 
格 の FPGA ファ ミリ 「 LatticeECP2」 を 
発売 し た . プロ グラ ム 素 子 は SRAM セ ル . 
LatticeXP フ ァ ミ リ な ど と は 異な り , コン 
フィ グレ ーション ・ デ ー タ 格納 用 の フラ ッ 
シュ ・ メ モリ は 内 蔵 し て いな い . 
LatticeSC は , 約 15200~ 115200 個 の 4 
入力 LUI( ルッ クア ッ プ ・ テーブ ル ), 56 
て 424 個 の 18K ビ ッ ト ・ メ モリ ・ ブ ロッ ク , 
最大 で 3.4Gbps に 対応 する 8 32 個 の 
SERDES ブ ロッ ク , 8 個 の アナ ログ PLL 


っ 


ュ 


( phase_locked 1oop), 12 個 の ディ ジタル 
PLIC DLL) な ど を 持つ . 高速 シリ アル ・ 
ラン シー バ は , PCI Express や ギガ ビッ 
Ethernet, Serial RapidIO な どの 規格 に 対 
応 す る . また , プロ トコ ル 処 理 の た め の 回 
路 を 内蔵 す る . 

LatticeSC は , 約 5 万 ゲー ト 規模 の ハー 
ド ・ マ クロ を 複数 搭載 で きる 構造 に な っ て 
いる と いう . 例え ば , PCI Express の MAC 

( media access control) 機能 や DDR SD- 
RAM コ ント ロー ラ な どの ハー ド ・ マ クロ を 
組み 込め る . これ ら の 機能 を 搭載 する 製品 
ば LatticeSCM」 と し て 発売 され る 予定 . 


表 1 型 名 
LatticeSC LUT 数 
の 概要 


メモ リ ・ ブ ロッ ク 数 


SERDES 数 


PLL/DLL 数 


表 2 LatticeECP2 の 概要 
型 名 


LUT 数 


メモ リ ・ ブ ロッ ク 数 


DSP ブロ ッ ク 数 


PLL/DLL 数 
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富士 通 の 90nm の CMOS プロ セス で 製造 
する . 電源 電圧 は , コア 電圧 が 1.0~ 1.2V. 
「 LatticeSC25」 の サン プル 出荷 は 2006 年 第 
1 四半 期 か ら , 量産 出荷 は 同年 第 2 四半 期 
か ら 開始 する . 
LatticePCP2 は , 約 6000~ 68000 個 の 
4 入力 LUT, 3~ 56 個 の 18K ビ ッ ト ・ メ モ 
リ ・ ブ ロッ ク , 3~ 22 個 の DSP ブ ロッ ク 
な ど を 持つ 低 コ スト FPGA で ある . 一 つの 
DSP ブ ロッ ク は , 36X 36 ビ ッ ト の 乗算 器 
と 加減 算 / 積 算 器 で 構成 され る . この 乗算 
器 は , 4 個 の 18X 18 ビ ッ ト 乗算 器 や 8 個 の 
9X 9 ビッ ト 乗算 器 と し て も 利用 で きる . 
「 LatticeECP2-50」 の サン プル 出荷 は 2006 
年 第 1 四半 期 か ら 開始 する . 


画 価格 

49 ド ル LatticeSC25, 2007 年 の 25,000 
個 購 入 時 の 単価 ) 

23.95 ド ル ( LatticeECP2-50, 2007 年 の 
10 万 個 購入 時 の 単価 ) 

画 連 絡 先 

ラテ ィ ス セミ コン ダク ター 株 式 会 社 

TEL 03-3342-0701 
http://www.latticesemi.co.jp/ 


英国 ARM 社 は , 非同期 プロ セッ サ ・ コ 
アデ ARM996HS」 の ライ セン ス 供 与 を 開始 
し た . 同社 の ARM9 コ ア を , クロ ッ ク レ 
ス の 非同期 回 路 に よっ て 実装 し た . 車載 機 
器 や 医療 用 機器 , 組み 込み 制御 機器 な ど へ 
の 応用 を 想定 し て いる . 

非同期 プロ セッ サ と は , ハン ド シェ イキ 
ング ・ プ ロト コル な ど に 基づい て デー タ を 
受け 渡す 非同期 回 路 セル フタ イム ド 回 路 ) 
に よっ て 構成 し た プロ セッ サ で ある . 現在 
の ディ ジタル 回 路 設計 の 主流 で ある 完全 同 
期 回 路 は 使用 し な い . 同期 回 路 を 制御 する 


クロ ッ ク が 存在 し な いた め , ダイ ナミ ッ ク 
消費 電力 を 抑え られ る . また , クロ ッ ク ・ 
スキ ュー の 増大 や 同時 スイ ッ チ ング , 電磁 
放射 ノイズ な ど に 起因 する 不 ぐ あい を 回避 
で きる . さら に 電流 ピー ク 値 が 低い の で , 
アナ ログ 回 路 と の 統合 が 容易 に な る . 
本 プロ セッ サ ・ コ ア は , 同期 バス , 非 同 
バス の どちら に も 接続 で きる . ソフ トウ 
ェ ア の 開発 に は , ARM 社 の RealView 
Development Suite」 な ど を 利用 する . 

本 プロ セッ サ ・ コ ア は , Royal Philips 
Electronics 社 の 一 事業 部 で ある Handshake 


Solutions 社 と ARM 社 が 共同 開発 し た . 
Handshake 社 の 技術 を 利用 し て , オラ ンダ 
Philips Semiconductor 社 な ど が すでに スマ 

ト ・ カ ー ド 用 LSI や ペー ジャ 用 LSI, 車 
載 ネッ トワ ー ク 向け の トラ ン シ ー バ LSI, 携 
事 電 話 用 LSI を 開発 し て いる と いう . 


画 価格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

アー ム 株 式 会 社 

TEL 045-477-3117 
http://www.jp.arm.com/ 


マル チ ス レッ ド 技 術 で 性 能 を 約 60 % 向 上 させ た 32 ビッ ト CPU コア 


MIPS32 34K コ ア ・ フ ァ ミ リ 


米国 MIPS Technologies 社 は , マル チ ス 


レッ ド 技術 を 採用 し た 組み 込み シス テム 向 
け 32 ビ ッ ト CPU コガ MIPS32 34K コ ア ・ 

ファ ミリ 」 を 発売 し た . マル チ ス レッ ド 投 
術 は , 一 つの CPU 上 で 複数 の スレ ッ ド を 並 
列 に 実行 し , 演算 リソー ス を 有効 活用 する 
技術 で ある . 同社 は これ を 「 MIPS MT 
ASR Application Specific Extention) 」 と 
呼ん を で いる . 例え ば , マル チ ス レッ ド 技術 
を 採用 し て いな い 同 社 の 24KE コ ア ・ フ ァ 
ミリ と 比較 する と , 性 能 が 約 60% 向上 す 
る . 一 方 , チッ プ 面積 の 増加 は 約 14% に と 


ど ま る と いう . 

本 CPU コア は , MIPS32 Release2 命 令 
セッ ト ・ ア ー キ テク チャ に 準拠 し て いる . 
パイ プラ イン 構成 は 9 段 . 32 ビ ッ ト 命令 
16 ビ ッ ト に エン コー ド し て メモ リ 量 を 削減 
する MIPS16e」, ユー ザ 定 義 命令 を 追加 で 
きる 「 CorExtend」, DSP 拡 張 命令 MIPS 
DSP ASE」 な ど に 対応 し て いる . 

オプ ショ ン と し て , QoS quality of ser- 
vice) 機能 を 実現 する ポリ シ ・ マ ネー ジャ , 
スレ ッ ド 間 通 信 ユ ニッ ト , 浮動 小数 点 演算 
ユニ ッ ト な ど を 用 意 する . QoS 機能 と は , 


NN ヨリ が) 


つね に スレ ッ ド の 状態 を 監視 し , 各 タ スク 
に 対し て 必要 な 処理 能力 を 割り 当て て いく 
機能 で ある . 

すでに , 米国 iVivity 社 や オラ ンダ Mobi- 
leye 社 , 米国 PMC-Sierra 社 が 本 CPU コ 
ア の ライ セン ス を 受け て いる と いう . 


画 価格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

きめ ラク デ テクノ 昌 党 : 王 
TEL 03-5733-9544 
http://www.mipsJp/ 


セイ コー エプソン , ゲー ト ア レイ 用 パ ヴ ツゲ ー ジ と じ て で 2.41mm 角 の WCSP を 用 意 


セイ コー エプソン は , 同社 の ゲー ト アレ 


イ 用 の パッ ケー ジ と し て , 実装 面積 の 小さ 
い WCSR wafer level chip scale packa- 
ge) を 用 意 す る . WCSP は , シリ コン ・ ウ 
ェ ハ の 状態 で パッ ド と 外部 の バン プ を 接続 
する WLR wafer level packaging) と いう 
技術 で 製造 され る . 

今回 , この WCSP を 採用 し た の は , 同 
社 の ゲー ト アレ イ 「  S1L50000 シ リー ズ 」 の 
うち の 比較 的 ゲー ト 数 の 少な い 品 種 で ある . 
すなわち , 6000 ゲ ー ト の S1L5006x【 パ 
ッ ケ ー ジ の 外形 寸法 は 241mm x 241mm, 


16 ピ ン ), 12.000 ゲ ー ト の S1L5012x」 

( 同 ), 28000 ゲ ー ト の SI1L5028x【 3.04 
mmX 3.04mm, 24 ピ ン ), 75000 ゲ ー ト 
の S1L5075x【 416mmxX 416mm, 49 ピ 
ン ), 125.000 ゲ ー ト の SI1L5125x【 5mm 
X 5mm, 81 ピ ン ) で ある . この うち , S1L 
5006x と S1L5012x は , 今回 新た に 製品 化 
し た . 

S1L5006x と S1L5012x の 配線 層 数 は 2 ま 
た は 3, 内 部 ゲー ト の 入出 力 伝播 遅延 時 間 
は 0.14ns 電源 電源 が 3.3V の 場合 ), 入力 
バッ ファ の 伝播 遅延 時 間 は 038n% 同 5V の 


場合 ), 出力 バッ ファ の 伝播 遅延 時 間 は 212 
n% 同 5V の 場合 ) で ある . また , 1 端子 当 
た り の 消費 電力 は 07 ん W/MHz. 電源 電 
圧 は 内 部 が 3.3V, 入出 力 部 が 5V ま た は 
3.3V. 0.35 zm の CMOS プ ロ セ ス で 製造 
する . 

WCSP 以 外 に , QFN quad flat non- 
leaded package) や TQFER thin quad flat 
package) と いっ た パッ ケー ジ も 用 意 する . 


es セイ コー エプソン の ホー ムペ ー ジ 
http://www.epsondevice.com/ 
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出力 電流 が 3A の と き の 刻 換 効率 が 約 90 %% と 高い DC-DC コン バー タ IC 


米国 Texas Instruments 社 は , 非同期 
整流 型 の DCCDC コ ン バ ー タ IO TPS5430] 
を 発売 し た . 導通 時 の ドレ イン - ソ ー ス 間 抵 
岳 Aps。。) が 110mQ と 低い スイ ッ チ 用 
MOSFET を 内 蔵 す る . この た め , 出力 電 
流 が 3A の と き の 変換 効率 は 約 90% と 高い . 
また , - 40C^ 上 125C の 動作 温度 範囲 で 
連続 34, ピー ク 4A の 電流 を 出力 で きる . 
同社 で は , 産業 用 機器 , ディジ タル ・ テ レ 
ビ , DVD レコ ー ダ , バッ テリ ・ チ ャ ー ジ 
ャ , 高 出力 LED, 12V/24V 分 散 電源 シス 
テム な ど で の 利用 を 見 込ん で いる . 


1.221V の 内 部 基準 電圧 や エラ ー・ ア ン 
プ , PWM コン パレ ー タ , ゲー ト ・ ド ライ 
ブ ・ コ ント ローラ , ゲー ト ・ ド ライ バ , 
500kHz の 発振 器 , N チ ャ ネル MOSFET 
を 内 蔵 す る . 外 付け の 部 品 は ダイ オー ド と 
イン ダク タ が 各 1 点 , コン デン サ と 抵抗 が 
各 2 点 だ け で 済む . さら に , 過 電 流 保護 , 
加熱 保護 , 電圧 降下 ロッ クア ウト , ソフ 
ト ・ ス ター ト な どの 機能 を 備え て いる . 

入力 電圧 は 55V ~ 36V で , 最低 出力 電圧 
は 1.23V, 最大 入出 力 間 電 位 差 は 30V で あ 
る . 変換 効率 は 1A 出力 時 が 92% , 3.25 


A 出 力 時 が 875%. 出力 電圧 精度 は 2% 以 
内 , シャ ッ ト ダウ ン 時 の 消費 電流 は 18 //A. 
放熱 特性 の 高い 同社 独自 の 8 ピン Power 
PAD パ ッ ケ ー ジ に 封 止 する . 


画 価 格 

1.85 ド ル 1,000 個 購 入 時 の 単価 ) 

画 連 絡 先 

日 本 テキ サス ・ イ ンス ツル メン ツ 株式 会 社 
FAX 0120-81-0036 
http://www.tij.co.jp/jsc/docs/pic/pich 
ome.htm 


通信 速度 が 15MBd の マル チチ ャ ネル ・ デ ィ ジ タル ・ フ ォ ト カブ プラ 


ACSL-6420, ACSL= ーーーー 一 6310, ACSL-6300 


米国 Avago Technologies 社 は , ディ ジ タ 


ル ・ フ ォ ト カプ ラ を 発売 し た . 双方 向 4 チ ャ 
ネル 入力 2: 出力 の の ACSL-6420」, 双 
方 向 4 チ ャ ネル 入力 3: 出力 ) の ACSL- 
6410」, 双方 向 3 チ ャ ネル の ACSL-6310], 
片方 向 3 チャ ネル の ACSL-6300」 が ある . 

用 途 と し て , RS-232-C, RS-485, RS- 
422,。 SPI serial peripheral interface) な 
どの パラ レル お よび シリ アル ・ イ ンタ ー フ 
ェ ー ス , マイ コン の 1/O イ ンタ ー フ ェ ー ス , 
AD/D-A コ ン バ ー タ , CAN バ ス , 1I2C バ 
ス , PoR power over Ethernet), 全 二 重 


通信 機器 な ど に お ける 信号 の 電気 的 な 絶縁 
を 想定 し て いる . 
通信 速度 は 15MB メガ ・ ボ ー), 同相 


除去 電圧 は 10kV/ s, 最小 パル ス 幅 は 100 
ns, パル ス 幅 ひずみ は 8ns で ある . また , 
立ち 1 時 間 は 35ns, 立ち 下がり 時 間 は 
電源 電圧 は 3V~ 55V, 動作 温度 範 
囲 は - 40C^ 十 100C. 99mmx 59mm 
X 1.7mm の 16 ピ ビン SOIG small outline 
integrated circuit) パッ ケー ジ に 封 止 す 
る . UL1577 2500Vss, 1 分 CSA 
Componernt Acceptance Notice No5 IEC/ 


EN/DIN EN 6074752 と いっ た 国際 安全 規 
格 に 対応 し て いる . 

Avago Technologies 社 は , 2005 年 12 
1 日 に 米国 Agilent Technologies 社 の 半 


導体 事業 部 門 が 分 離 ・ 独 立 し て で きた 新 会 
社 で ある . 

画 価 格 

600 円 ACSL-64x0 の サン プル 価格 ) 

画 連 絡 先 


アバ ゴ ・ テ クノ ロジ ー 株 式 会 社 

TEL 0120-611-280 
japan-response.center@avagotech.com 
http://www.avagotech.co.jp/ 


サン プリ ング ・ レ ー ト が 40G サン プル /s, 如 域 幅 上 限 が 2GHz - 13GHz の ディ ジタル ・ オ シロ スコ ー プ 


Agilent Infiniium'"80000B: 


シリ ー ズ 


米国 Agilent Technologies 社 は , サ 
ンプ リン グ ・ レ ー ト が 40G サ ンプ ル /s の 
ディ ジタル ・ オ シロ スコ ー ガ ゴ Agilent 
Infiniium 80000B シ リー ズ 」 を 発売 し た . 
アナ ログ 信号 の 周波 数 帯域 が 2GHz, 3GHz, 
4GHz, 6GHz, 8GHz, 10GHz, 12GHz, 
13GHz の 8 機種 を 用 意 す る . 例え ば 13GHz 
の 機種 の 場合 ノイズ ・ フ ロア を 419 V 
に 抑え た . アナ ログ 周波 数 帯域 に つい て は , 
購入 後に アッ プ グ レー ド する こと も で きる . 

PCI Express, Ethernet, DVI, HDMI, 
FibreChannel, Fully buffered DIMM, 
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SATA Serial ATA) 1/2, Serial Attached 
SCSI, USB 20 に 対応 し た 規格 適合 試験 ソ 
フト ウェ ア な ど を 搭載 し て いる . また , 
I2ZC や SPI, CAN な どの シリ アル 通信 の 解 
析 機 能 を 備え て いる . 

2 チャ ネル 同時 に 524000 ポ イン ト を 記録 
で きる 波形 メモ リ を 内 蔵 する . オプ ショ ン 
の メモ リ を 増設 すれ ば , 2 チャ ネル 同時 に 
最大 64M ポイ ント まで 記録 で きる 4G サ ン 
プル /s の 場合 | ディ スプ レイ の サイ ズ は 
XGA 1024X 768 ピ ビク セル), 表示 輝度 階 
調 は 256 段 階 で タッ チ ・ ス クリ ー ン を 搭 


載 する . 
トリ ガ ・ 


ジッ タ は 500 た た, 垂直 解像度 は 
8 ビッ ト , 感度 は 1mV/div ~ 1V/div で あ 
る . また , チャ ネル 間 ア イソ レー ショ ン は 
60dR DC~ 3GHz) お よび 40dR 3GHz て 
8GHz), 最大 入力 電圧 は 土 5V. 
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